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アタッチメント（カッター） マルチ工具用アタッチメントシリーズ

使用できる工具
EV-250DL、EV-250Hi、
SH-250M専用 P4 P5 P22

口 径

切断能力
　（例）　

切断時間
切断回数
質 量

φ46
600V　CV150×3芯
600V　CVT150mm²
600V　VVR100mm²×3芯
EV250DL　600V　CV150mm²×3芯　約12秒
EV250DL　CVT600V　CV150mm²　約185本
1.75kg

仕様 切断能力

※活線、ピアノ線、ACSR、鉄線等は切断できません。
※素線径1mm以下のケーブルは切断できません。

口 径

切断能力
　（例）　

切断時間
切断回数
質 量

φ56
600V　CV200×3芯
600V　CVT250mm²
600V　VVR150mm²×3芯
600V　CV200mm²×3芯　約12秒
CVT600V　CV200mm²　約148本
1.8kg

仕様 切断能力

標準価格：120,000円（税別）　

標準価格：72,000円（税別）　

標準価格：125,000円（税別）　

標準価格：115,000円（税別）　

使用できる工具
P4 P5 P22 P22

ケーブルカッター
CCH-460A

ケーブルカッター
CCH-560A

全ネジカッター
EVS-12

■切れ味抜群。カニばさみ方式

■切れ味抜群。カニばさみ方式

切断能力：
W3/8、W1/2、
M8、M10、M12

アタッチメント（カッター） マルチ工具用アタッチメントシリーズ

型 　 　 式
対 応 寸 法
適 切 切 断 物
可 動 刃 名 称
固 定 刃 名 称

CRC-100
幅　100ｍｍ
QRタイプ
N-QR
L型

仕様 切断能力

※CRC-100においては可動刃N-SR固定刃S型は別売です。
※その他の形状も特注にて承ります。

型 　 　 式
対 応 寸 法
適 切 切 断 物
可 動 刃 名 称
固 定 刃 名 称

RAC-100
幅　100ｍｍ
QRタイプ（SUS不可）
LRA-L
LRA-NQR

幅　70ｍｍ
SRタイプ（SUS不可）
LRA-S　※
LRA-NSR　※

仕様 切断能力

※RAC-100においては可動刃LRA-S固定刃LRA-NSRは別売です。
※その他の形状も特注にて承ります。

（替刃QRタイプ用付）
標準価格：320,000円（税別）

使用できる工具
P4 P5 P22

鉄筋カッター 
EVD-16

ケーブルラックカッター 
RAC-100

ケーブルラックカッター
CRC-70

鉄筋コンクリート用棒鋼（SD-35以下）
軟鋼（SS400）棒
ステンレス棒鋼（SUS304相当）

φ16以下
φ16以下
φ12以下

仕様 切断能力

※標準付属品：ヨーク（ヘッド）、受ダイス・押ダイス付
※活線、ピアノ線、ACSR、鉄線等は切断できません。

切断回数
D-10：約 465回
D-13：約 316回
D-16：約 158回

■シャープな切れ味

■バリなし切断。歪みもほぼ無し

■バリなし切断。歪みもほぼ無し

EV-200/250系

質量：470g（ヘッドのみ）

100幅・70幅ケーブルラック切断
質量：6.7kg（本体のみ）

軽量・コンパクト
70幅ケーブルラック切断
質量：3.9kg（本体のみ）

付属品：本体（替刃 11Φ付）・ハンドル・置台
ラック加工例 レースウェイ加工例

EV-200/250系

使用できる工具
P4 P5 P22

型 　 　 式
対 応 寸 法
適 切 切 断 物
可 動 刃 名 称
固 定 刃 名 称
質 　 　 量

CRC-70
幅　70ｍｍ
SRタイプ（SUS不可）
SN-SR
SS
3.9kg

仕様 切断能力

※その他の形状も特注にて承ります。

切断ネジ径

W-3/8

W-1/2
質　　　量

材　　質
軟鋼（SS400）

ステンレス（SUS304相当）
軟鋼（SS400）

410g（ヘッドのみ）　　　　

切断回数
約290
約232
約145

仕様 切断能力

※標準付属品：ヨークEVS（ヘッド）及びカッターEVSC（押ダイス）、ダイスA-3/8W、A-1/2W付き

■ネジ山もつぶさずスパッと切断。

ダイス
A-8M
A-10M
A-12M

押ダイス

EVSC
（注1）

EVSM12
（注1）EVS-12標準品に附属されております。

切断ネジ径
M8
M10
M12

オプション
※M12はSUS不可。

※活線、ピアノ線、ACSR、鉄線等は切断できません。
※素線径1mm以下のケーブルは切断できません。

旧モデル　EV-150系は使用不可。

旧モデル　EV-150系は使用不可。

旧モデル　EV-150系は使用不可。

ラック・レースウェイパンチャー

RAP-14
重要：使用上の注意
薄板（SS400相当 t=2以下／SUS304相当 t=1.5以下）
（能力以上の厚さの材料加工は、事故の要因となります。）

型 　 　 式
穴あけ替刃サイズ

質 　 　 量

適 用 材 料

RAP-14
8Φ、11Φ、14Φ
SR、SD-SR、S-SR
QR、SD-QR、S-QR
D1、SD-D1、S-D1、DP1、DLE-30
D2、SD-D2、S-D2、DP-2
D20、SD-D20、S-D20
D15、SD-D15、S-D15
本体(2.2kg)　置台(1.0kg)

仕様

※溶融亜鉛メッキ仕上げ材は使用できません。

製品動画 製品動画

寸法  200(長)×66(幅)×257(高)（ｍｍ）　　 質量  6.7Kg

※EV-325系は使用不可。※EV-325系は使用不可。

132,000円（税込）

79,200円（税込）

352,000円（税込）

220,000円（税込）

137,500円（税込）

126,500円（税込）

（替刃 SRタイプ用付）
標準価格：200,000円（税別）

198,000円（税込）
標準価格：180,000円（税別）

EV-200/250系


