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高圧ホース/油圧オイル /肩掛けベルト
高圧ホースの紹介

【オス：メス カップラーの注意】
ポンプ部と接続して使用している先端工具において、ピストンが戻らなくなる不具合が発生した場合、カップラー間の緩みが主な原
因です。工具等を使用して締めなおしてください。
※弊社製品を使用する前に完全にオス・メスカップラーを接続されているかご確認ください。

良 不良 スキマ

標準仕様でポンプに取り付けてある高圧ホース以外に下記の長
さのものも取り揃えております。
　2.0m、3.0m、5.0m、10m
下図の様にオス、メスのカップラー、高圧ソケットS-3/8をセットし、
延長用ホースとしてご使用頂けます。（延長用とご用命ください。）

油圧オイル
※給油の際には、十分エアー抜きを行ってください。

油圧オイルはカクタスパワーパックオイルを使用してください。

カクタス スタンダードオイル
用途：充電工具
　　 手動工具
内容量：1Ｌ　

カクタス パワーパックオイル
用途：油圧ポンプ
内容量：1Ｌ　

標準価格：4,000円（税別）　 標準価格：3,500円（税別）　

油圧ポンプ

標準価格：400,000円（税別）　

電動油圧ポンプ 
SEP-30DX ■電動油圧ポンプの特長

小型、ハイスピード、ハイパワータイプ
作業時間の短縮化を実現しました。
●モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。
●安定した性能を発揮します。
●油圧力が 70MPaを超えると自動的に安全弁が働き、過度  
　の力がかからない設計です。

仕様
設定圧力ＭPa 70

2.5
0.35
AC100（50/60Hz)
450
3(有効油：2ℓ)
212×212×342
18（ホース含む）
※標準ホース2m付

低圧1MPa(10kgf/c㎡）
高圧70MPa(700kgf/c㎡）
電源（Ｖ）
容量（W）

吐出油量
（ℓ/min）

モーター

タンク容量（ℓ）
タテ×ヨコ×高さ（mm）
質量（kg）
備考

標準価格：360,000円（税別）

電動油圧ポンプ 
SEP-12SL

スチールケース付

■電動油圧ポンプの特長
超小型、高性能タイプ。専用収納ケース標準装備。
整理整頓、持ち運びに最適です。
●モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。
●安定した性能を発揮します。
●油圧力が 70MPaを超えると自動的に安全弁が働き、過度  
　の力がかからない設計です。

仕様
設定圧力ＭPa 70

2.2
0.17
AC100（50/60Hz)
300
1.2(有効油：0.8ℓ)
245×145×280
10（ホース含む）
※標準ホース2m付

低圧1MPa(10kgf/c㎡）
高圧70MPa(700kgf/c㎡）
電源（Ｖ）
容量（W）

吐出油量
（ℓ/min）

モーター

タンク容量（ℓ）
タテ×ヨコ×高さ（mm）
質量（kg）
備考

標準価格：115,000円（税別）

手動油圧ポンプ
SP-2 ■用途が広く操作が簡単。現場作業に最適。

アルミ合金を使用し軽量設計。運搬性に優れ効率アップ。
アルミタイプで未塗装仕様。クリーンルームでも安心。

仕様
設定圧力ＭPa 70

11
2.3
950(有効油：800㎖)
592
7（ホース含む）
※標準ホース2m付

低圧
高圧吐出量㎖/ストローク

タンク油量（㎖）
全長（mm）
質量（kg）
備考

①オス カップラー ②メス カップラー ③高圧ソケットS-3/8

スチールケースの
画像をご提供ください。

オス カップラーキャップ メス カップラーキャップ

肩掛けベルト
高所作業時の落下防止。安全対策。
連続作業時に肩掛けベルトを使用し作業性ＵＰ。KB-8 KB-325

ＥＷ-８DL型・EV-２５０DL型に適用 EV-325DL型に付属品
標準価格：11,000円（税別） 標準価格：11,000円（税別）

※カーボンブラシA 製造番号　1～16999
※カーボンブラシB 製造番号　17001～
（カーボンブラシお求めの際は、A又はBをご指定ください。）

（EV-250DL
KB-8取付例）

① ② ③

OL-32OL-10
4,400円（税込） 3,850円（税込）

12,100円（税込） 12,100円（税込）

126,500円（税込）

440,000円（税込）

396,000円（税込）


